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Ceci	
  est	
  une	
  liste,	
  qui	
  n’est	
  pas	
  exhaustive,	
  de	
  combustibles	
  et	
  technologies	
  d’énergie	
  disponibles.	
  Elle	
  a	
  été	
  
extraite	
  en	
  partie	
  de	
  “AU-­‐DELÀ	
  DU	
  BOIS	
  DE	
  FEU	
  :	
  Combustibles	
  de	
  remplacement	
  et	
  stratégies	
  de	
  
protection	
  pour	
  les	
  femmes	
  et	
  les	
  filles	
  déplacées,”	
  dont	
  le	
  sommaire	
  en	
  Français	
  est	
  disponible	
  à	
  
http://www.womensrefugeecommission.org/docs/fuel_french.pdf	
  et	
  l’intégrale	
  en	
  Anglais	
  est	
  à	
  
http://www.womenscommission.org/pdf/fuel.pdf.	
  
	
  
Pour	
  des	
  informations	
  plus	
  détaillées,	
  veuillez	
  visitez	
  www.fuelnetwork.org.	
  	
  
	
  
Le	
  Haut	
  Commissariat	
  des	
  Nations	
  Unies	
  pour	
  les	
  réfugiés	
  	
  à	
  aussi	
  compilé	
  de	
  l’information	
  sur	
  les	
  options	
  
de	
  cuissons	
  applicables	
  à	
  l’usage	
  dans	
  les	
  camps	
  de	
  refugiés	
  et	
  autres	
  contextes	
  humanitaires.	
  Veuillez	
  
voir	
  :	
  http://www.fuelnetwork.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=187	
  	
  
	
  

Biogaz	
  
Le	
  biogaz	
  est	
  un	
  combustible	
  à	
  base	
  de	
  méthane	
  produit	
  à	
  partir	
  de	
  la	
  
fermentation	
  des	
  déchets	
  humains	
  ou	
  animaux.	
  Le	
  gaz	
  lui-­‐même	
  ne	
  
coûte	
  rien,	
  mais	
  exige	
  beaucoup	
  d’investissement	
  en	
  capital	
  pour	
  
construire	
  un	
  biodigesteur	
  souterrain.	
  Qui	
  plus	
  est,	
  les	
  biodigesteurs	
  à	
  
grande	
  échelle	
  demandent	
  un	
  espace	
  important	
  et	
  sont	
  en	
  général	
  
considérés	
  comme	
  des	
  structures	
  permanents	
  –	
  et	
  les	
  gouvernements	
  
hôtes	
  sont	
  en	
  général	
  hésitants	
  à	
  autoriser	
  la	
  construction	
  de	
  structures	
  
permanentes	
  dans	
  les	
  camps	
  de	
  refugiés.	
  L’utilisation	
  du	
  biogaz	
  n’est	
  
donc	
  que	
  logique	
  dans	
  les	
  situations	
  qui	
  se	
  prolongent	
  ou	
  s’il	
  existe	
  un	
  
avantage	
  supplémentaire	
  direct	
  pour	
  les	
  populations	
  d’accueil.	
  	
  
Le	
  biogaz	
  domestique	
  pourrait	
  être	
  une	
  option	
  plus	
  faisable	
  dans	
  
les	
  contextes	
  humanitaires	
  (voir	
  dessin).	
  Les	
  promoteurs	
  de	
  biogaz	
  
ont	
  aussi	
  eu	
  des	
  problèmes	
  d’acceptation	
  parmi	
  les	
  usagers	
  
potentiels	
  à	
  cause	
  de	
  l’origine	
  du	
  combustible.	
  	
  
	
  

Biomasse	
  
La	
  biomasse	
  est	
  un	
  terme	
  général	
  pour	
  tous	
  types	
  de	
  matière	
  
organique,	
  particulièrement	
  des	
  matières	
  de	
  plates	
  telles	
  que	
  le	
  
bois,	
  l’herbe,	
  les	
  déchets	
  agricoles	
  etc.,	
  qui	
  peuvent	
  êtres	
  convertis	
  
en	
  combustible.	
  Le	
  terme	
  «	
  combustible	
  basé	
  sur	
  la	
  biomasse	
  »	
  
signifie	
  un	
  combustible	
  qui	
  à	
  été	
  créé	
  à	
  partir	
  de	
  matériaux	
  
organiques.	
  	
  

	
  
Bois	
  de	
  Feu	
  
Le	
  bois	
  de	
  feu	
  est	
  le	
  combustible	
  de	
  cuisson	
  le	
  plus	
  utilise	
  dans	
  presque	
  tout	
  les	
  contextes	
  de	
  camps	
  –	
  et	
  
aussi	
  dans	
  la	
  plupart	
  du	
  monde	
  (non-­‐deplacé).	
  Le	
  bois	
  est	
  facile	
  à	
  utiliser,	
  offre	
  de	
  la	
  souplesse	
  en	
  matière	
  
de	
  durée	
  de	
  cuisson	
  et	
  de	
  température,	
  il	
  procure	
  une	
  cuisson	
  rapide	
  et	
  les	
  femmes	
  déplacées	
  le	
  
connaissent	
  bien.	
  En	
  plus	
  des	
  risques	
  associés	
  à	
  la	
  collecte,	
  le	
  bois	
  de	
  feu	
  est	
  à	
  l’origine	
  de	
  quantités	
  
importantes	
  de	
  fumée	
  et	
  peut	
  être	
  très	
  peu	
  sécuritaire	
  dans	
  des	
  environnements	
  venteux,	
  mal	
  ventilés	
  ou	
  
trop	
  peuplés.	
  Les	
  feux	
  de	
  bois	
  ont	
  beaucoup	
  de	
  bénéfices	
  supplémentaires	
  en	
  plus	
  de	
  la	
  cuisson,	
  y	
  compris	
  
le	
  chauffage,	
  la	
  protection	
  des	
  moustiques	
  ou	
  même	
  consolider	
  la	
  chaume.	
  Le	
  feu	
  joue	
  souvent	
  un	
  rôle	
  
central	
  dans	
  la	
  vie	
  culturelle	
  de	
  la	
  collectivité,	
  de	
  sorte	
  que	
  nombre	
  de	
  femmes	
  déplacées	
  répugnent	
  à	
  
accepter	
  les	
  combustibles	
  de	
  cuisson	
  qui	
  ne	
  créent	
  pas	
  de	
  feu.	
  

	
  
Photo	
  de	
  
http://www.knowledgepublications.com/	
  
biomass/biogas_1_2_detail.htm	
  	
  	
  	
  



	
  
Briquettes	
  Bois	
  ou	
  Charbon	
  
Les	
  briquettes	
  de	
  charbon	
  de	
  bois	
  faites	
  à	
  partir	
  de	
  bois	
  ou	
  de	
  charbon	
  
fournissent	
  du	
  feu,	
  offrent	
  de	
  la	
  souplesse	
  en	
  matière	
  de	
  temps	
  et	
  de	
  
température	
  de	
  cuisson	
  et	
  peuvent	
  être	
  réutilisées	
  si	
  elles	
  ne	
  sont	
  pas	
  
entièrement	
  consumées.	
  Elles	
  cuisent	
  rapidement,	
  mais	
  produisent	
  
davantage	
  de	
  fumée	
  que	
  nombre	
  d’autres	
  combustibles	
  non	
  issus	
  du	
  
bois.	
  Le	
  charbon	
  peut	
  être	
  difficile	
  à	
  trouver	
  près	
  des	
  camps.	
  Les	
  
briquettes	
  tirées	
  de	
  la	
  biomasse	
  sont	
  produites	
  dans	
  les	
  camps	
  ou	
  à	
  
proximité	
  à	
  partir	
  de	
  matériaux	
  disponibles	
  localement.	
  Elles	
  brûlent	
  
sans	
  fumée	
  et	
  ne	
  coûtent	
  pas	
  cher.	
  La	
  production	
  a	
  tendance	
  à	
  nécessiter	
  beaucoup	
  de	
  main-­‐d’œuvre,	
  et	
  
exige	
  une	
  grande	
  quantité	
  de	
  matière	
  première	
  pour	
  faire	
  relativement	
  peu	
  de	
  briquettes.	
  Il	
  n’y	
  a	
  pas	
  de	
  
flexibilité	
  de	
  temps	
  ou	
  de	
  température	
  de	
  cuisson.	
  Qui	
  plus	
  est,	
  les	
  briquettes	
  de	
  biomasse	
  présentent	
  une	
  
potentielle	
  source	
  de	
  tension	
  entre	
  les	
  refugiés	
  et	
  le	
  communautés	
  hôtes	
  sur	
  l’usage	
  des	
  produits	
  de	
  la	
  
foret.	
  Tous	
  les	
  combustibles	
  basés	
  sur	
  le	
  charbon	
  et	
  les	
  briquettes,	
  quelle	
  que	
  soit	
  leur	
  composition,	
  ont	
  un	
  
problème	
  commun	
  :	
  elles	
  ont	
  tendance	
  à	
  demander	
  plus	
  d’énergie	
  a	
  produire	
  qu’elle	
  ne	
  produisent	
  
pendant	
  leur	
  usage.	
  Ce	
  fait	
  pourrait	
  être	
  moins	
  important	
  dans	
  une	
  région	
  ou	
  le	
  combustible	
  en	
  général	
  
n’est	
  pas	
  rare	
  et/ou	
  le	
  cout	
  de	
  production	
  d’un	
  combustible	
  n’est	
  pas	
  autant	
  une	
  priorité	
  que	
  l’obtention	
  
de	
  combustible.	
  Dans	
  d’autres	
  situations	
  de	
  déplacement,	
  toutefois,	
  particulièrement	
  celles	
  dans	
  des	
  
régions	
  arides	
  et/ou	
  très	
  isolées	
  –	
  l’énergie	
  peut	
  être	
  un	
  souci	
  principal.	
  Dans	
  ce	
  cas,	
  le	
  charbon	
  ou	
  d’autres	
  
types	
  de	
  briquettes	
  ne	
  seront	
  pas	
  de	
  premier	
  choix.	
  	
  
	
  

Briquettes	
  de	
  Déchets	
  Agricoles	
  
Une	
  variété	
  de	
  produits	
  de	
  déchets	
  ou	
  naturels	
  ont	
  été	
  testés	
  
en	
  combustible	
  de	
  cuisson	
  dans	
  divers	
  contextes	
  ruraux	
  et/ou	
  
de	
  camps	
  mondialement.	
  De	
  tels	
  produits	
  ont	
  inclus	
  de	
  
l’herbe,	
  la	
  tourbe,	
  les	
  déchets	
  agricoles	
  (comme	
  les	
  cosses	
  de	
  
riz),	
  des	
  déchets	
  alimentaires	
  (comme	
  les	
  rafles	
  de	
  blé)	
  out	
  le	
  
fumier	
  d’animaux,	
  et	
  ont	
  été	
  soit	
  brulés	
  crus	
  ou	
  compressés	
  
en	
  briquettes.	
  Aucune,	
  cependant,	
  n’a	
  été	
  suffisamment	
  
efficace	
  ou	
  durable	
  pour	
  la	
  promotion	
  à	
  grande	
  échelle.	
  
	
  

Cuiseurs	
  Solaires	
  
Il	
  existe	
  trois	
  principaux	
  types	
  de	
  cuiseurs	
  solaires	
  :	
  les	
  

cuiseurs	
  à	
  panneaux,	
  les	
  fours	
  en	
  boite,	
  et	
  les	
  cuiseurs	
  à	
  paraboles.	
  Ils	
  varient	
  par	
  la	
  taille,	
  la	
  portabilité,	
  la	
  
rapidité	
  de	
  cuisson	
  et	
  –	
  particulièrement	
  -­‐	
  le	
  coût.	
  Dans	
  beaucoup	
  de	
  sens,	
  utiliser	
  l’énergie	
  solaire	
  dans	
  les	
  
camps	
  pour	
  les	
  deplacés	
  est	
  entièrement	
  logique,	
  puisque	
  la	
  plupart	
  des	
  camps	
  sont	
  dans	
  des	
  
emplacement	
  a	
  haute	
  radiation	
  solaire.	
  Qui	
  plus	
  est,	
  a	
  part	
  les	
  coute	
  initiaux	
  des	
  cuiseurs,	
  l’énergie	
  solaire	
  
est	
  gratuite,	
  durable,	
  et	
  n’a	
  pas	
  d’impact	
  négatif	
  sur	
  l’environnement	
  autour	
  du	
  camp.	
  
Les	
  femmes	
  peuvent	
  utiliser	
  en	
  toute	
  sécurité	
  les	
  cuiseurs	
  solaires	
  à	
  proximité	
  de	
  leurs	
  huttes,	
  sans	
  avoir	
  à	
  
risquer	
  d’être	
  agressées	
  comme	
  lorsqu’elles	
  ramassent	
  du	
  bois	
  de	
  feu.	
  
Malgré	
  l’usage	
  gratuit	
  du	
  soleil,	
  parvenir	
  à	
  l’efficacité	
  et	
  à	
  l’acceptabilité	
  des	
  cuiseurs	
  solaires	
  dans	
  les	
  
camps	
  est	
  souvent	
  excessivement	
  coûteux	
  pour	
  les	
  agences	
  d’aide	
  humanitaire	
  à	
  elles	
  seules,	
  mais,	
  s’il	
  
existe	
  des	
  fonds	
  privés,	
  l’énergie	
  solaire	
  peut	
  être	
  utilisée	
  en	
  combinaison	
  avec	
  d’autres	
  combustibles	
  ou	
  
technologies	
  de	
  combustible	
  comme	
  les	
  foyers	
  ameliorés	
  ou	
  les	
  briquettes.	
  	
  
	
  
	
  

Ethanol/méthanol	
  (adapté	
  de	
  www.projectgaia.com)	
  
L’éthanol	
  peut	
  être	
  fait	
  de	
  trois	
  types	
  de	
  récoltes	
  ou	
  matériaux	
  bruts	
  :	
  1)	
  les	
  
récoltes	
  produisant	
  du	
  sucre,	
  comme	
  la	
  canne	
  à	
  sucre	
  et	
  son	
  produit	
  la	
  mélasse	
  ;	
  
la	
  betterave	
  à	
  sucre	
  ;	
  et	
  le	
  sorgho	
  sucré	
  ;	
  2).	
  Les	
  féculants,	
  y	
  compris	
  la	
  cassave,	
  
les	
  pommes	
  de	
  terre	
  et	
  le	
  mais	
  ;	
  et	
  3).	
  La	
  cellulose	
  du	
  bois,	
  de	
  l’herbe	
  et	
  des	
  
résidus	
  agricoles.	
  La	
  canne	
  à	
  sucre	
  et	
  la	
  mélasse	
  sont	
  les	
  sources	
  les	
  plus	
  
communes	
  et	
  économiques	
  d’éthanol	
  a	
  présent.	
  	
  
	
  

	
  

	
  

	
  



Bien	
  que	
  le	
  méthanol	
  puisse	
  être	
  fait	
  de	
  tout	
  matériel	
  carboneux	
  –	
  bois,	
  bagasse,	
  herbes,	
  déchets	
  agricoles,	
  
lignite,	
  charbon	
  –	
  à	
  présent	
  presque	
  tout	
  le	
  méthanol	
  est	
  produit	
  de	
  gaz	
  naturel.	
  Le	
  méthanol	
  peut	
  être	
  
aussi	
  facilement	
  fait	
  de	
  biogaz.	
  Les	
  pays	
  à	
  ample	
  biomasse	
  mais	
  sans	
  ressources	
  de	
  combustible	
  fossile	
  
pourraient	
  construire	
  des	
  usines	
  biomasse-­‐à-­‐méthanol.	
  Ces	
  usines	
  –	
  des	
  composants	
  desquels	
  existent	
  déjà	
  
dans	
  des	
  formes	
  modulaires	
  et	
  éminemment	
  transportables	
  –	
  pourraient	
  être	
  placées	
  partout	
  ou	
  de	
  
suffisantes	
  ressources	
  de	
  biomasse	
  existent.	
  Les	
  déchets	
  de	
  biomasse	
  (comme	
  des	
  piles	
  de	
  sciure	
  et	
  les	
  
copeaux	
  de	
  bois	
  de	
  construction)	
  peuvent	
  supplémenter	
  la	
  biomasse	
  de	
  plantation.	
  	
  
	
  
L’éthanol	
  et	
  le	
  méthanol	
  sont	
  des	
  combustibles	
  qui	
  brulent	
  proprement.	
  La	
  température	
  est	
  facilement	
  
contrôlée	
  et	
  les	
  usagers	
  sont	
  généralement	
  contents	
  du	
  combustible.	
  L’éthanol	
  a	
  été	
  utilisé	
  avec	
  succès	
  par	
  
UNHCR	
  et	
  ses	
  partenaires	
  d’implémentation	
  avec	
  des	
  refugiés	
  Somaliens	
  en	
  Ethiopie	
  de	
  l’Est,	
  et	
  pourrait	
  
être	
  une	
  possibilité	
  pour	
  d’autres	
  pays	
  avec	
  suffisamment	
  de	
  matériaux	
  bruts.	
  	
  
	
  

Foyer	
  Amelioré	
  
Le	
  modèle	
  le	
  plus	
  commun	
  de	
  foyer	
  amélioré	
  est	
  fait	
  à	
  la	
  
main,	
  d’une	
  combinaison	
  de	
  boue	
  et	
  de	
  claie	
  mélangée	
  avec	
  
de	
  l’eau	
  et	
  du	
  fumier	
  ou	
  des	
  cendres	
  en	
  matériel	
  de	
  reliure.	
  
Le	
  pot	
  de	
  cuisson	
  repose	
  sur	
  un	
  triangle	
  de	
  trois	
  briques	
  
autour	
  desquels	
  la	
  mixture	
  de	
  boue	
  est	
  cuite	
  et	
  séchée.	
  Une	
  
petite	
  «	
  porte	
  »	
  pour	
  le	
  bois	
  de	
  feu	
  est	
  coupée	
  dans	
  la	
  base	
  
du	
  foyer.	
  Le	
  processus	
  de	
  fabrication	
  du	
  foyer	
  est	
  
relativement	
  facile	
  à	
  apprendre,	
  et	
  les	
  formations	
  mettent	
  
en	
  général	
  3	
  à	
  5	
  jours	
  du	
  début	
  a	
  la	
  fin,	
  y	
  compris	
  le	
  temps	
  
de	
  mélange	
  et	
  séchage.	
  Il	
  n’y	
  a	
  que	
  très	
  peu	
  de	
  doute	
  que	
  
les	
  foyers	
  économisent	
  la	
  consommation	
  de	
  bois.	
  
Différentes	
  agences	
  on	
  rendu	
  compte	
  d’entre	
  20	
  et	
  80	
  pour	
  cent	
  d’économies,	
  en	
  fonction	
  du	
  modèle	
  de	
  
foyer,	
  la	
  technique	
  de	
  l’usager,	
  et	
  le	
  vent	
  et	
  autres	
  conditions	
  pendant	
  l’usage.	
  Particulièrement	
  quand	
  
combiné	
  avec	
  des	
  rations	
  et	
  techniques	
  de	
  cuisson	
  efficaces	
  au	
  combustible,	
  les	
  foyers	
  améliorés	
  ont	
  un	
  
rôle	
  clair	
  a	
  remplir	
  dans	
  la	
  réduction	
  du	
  besoin	
  pour	
  les	
  femmes	
  de	
  collecteur	
  le	
  bois	
  de	
  feu	
  et	
  la	
  fréquence	
  
ainsi	
  que	
  la	
  quantité	
  des	
  récoltes	
  de	
  bois.	
  Réduire	
  la	
  consommation	
  d’ensemble	
  du	
  bois	
  sert	
  aussi	
  à	
  
protéger	
  l’environnement	
  autour	
  des	
  camps	
  de	
  refugiés	
  et	
  IDPs.	
  En	
  plus	
  de	
  réduire	
  la	
  consommation	
  de	
  
bois,	
  les	
  foyers	
  améliorés	
  en	
  boue	
  sont	
  très	
  peu	
  couteux	
  (typiquement	
  mois	
  de	
  US$1	
  par	
  foyer).	
  Beaucoup	
  
de	
  modèles	
  brulent	
  relativement	
  libres	
  de	
  fumée,	
  réduisant	
  le	
  risque	
  d’infections	
  respiratoires.	
  Qui	
  plus	
  
est,	
  le	
  feu	
  est	
  contenu,	
  ce	
  qui	
  réduit	
  le	
  risque	
  d’incendie	
  et	
  de	
  brulures	
  aux	
  enfants	
  qui	
  pourraient	
  jouer	
  à	
  
proximité.	
  Un	
  problème	
  clé	
  des	
  foyers	
  est	
  qu’il	
  y	
  a	
  eu	
  très	
  peu	
  de	
  partage	
  des	
  meilleurs	
  pratiques	
  ou	
  des	
  
apprentissages	
  pour	
  ce	
  qu’il	
  s’agit	
  de	
  design	
  et	
  d’efficacité	
  d’usage.	
  	
  
	
  
Bien	
  que	
  les	
  foyers	
  en	
  boue	
  soient	
  les	
  modèles	
  plus	
  communs,	
  facilement	
  disponibles	
  et	
  moins	
  chers,	
  
beaucoup	
  d’autres	
  modèles	
  ont	
  été	
  essayés	
  dans	
  différents	
  emplacements.	
  De	
  différents	
  modèles	
  ont	
  
inclus	
  des	
  foyers	
  de	
  combinaison	
  métal/céramique	
  en	
  Thaïlande	
  et	
  au	
  Kenya	
  ;	
  des	
  foyers	
  en	
  pots	
  à	
  fleurs	
  
terre	
  cuite	
  pré	
  manufacturés	
  et	
  de	
  seaux	
  en	
  métal	
  galvanisé	
  au	
  Népal	
  ;	
  et	
  des	
  foyers	
  «	
  3	
  en	
  1	
  »	
  laissant	
  
l’utilisateur	
  passer	
  du	
  bois	
  au	
  charbon	
  aux	
  bio	
  briquettes.	
  L’UNHCR	
  utilise	
  aussi	
  un	
  foyer	
  manufacturé	
  en	
  
Allemagne	
  dans	
  les	
  camps	
  de	
  refugiés	
  de	
  Darfour	
  au	
  Tchad.	
  Appelé	
  le	
  «	
  Save80	
  »	
  par	
  ce	
  qu’il	
  réduit	
  la	
  
consommation	
  de	
  bois	
  à	
  80%,	
  ce	
  foyer	
  en	
  acier	
  est	
  populaire	
  avec	
  ses	
  usagers	
  parce	
  qu’il	
  permet	
  de	
  cuire	
  
rapidement	
  et	
  avec	
  flexibilité.	
  	
  
	
  
Comme	
  pour	
  le	
  combustible	
  lui	
  même,	
  la	
  considération	
  clé	
  en	
  choisissant	
  un	
  foyer	
  pour	
  les	
  contextes	
  de	
  
camp	
  est	
  la	
  disponibilité	
  –	
  autrement	
  dit,	
  le	
  foyer	
  doit	
  être	
  soit	
  productible	
  localement	
  depuis	
  des	
  
matériaux	
  locaux	
  (comme	
  le	
  foyer	
  en	
  boue),	
  ou	
  transportable	
  facilement,	
  rapidement	
  et	
  peu	
  chèrement.	
  
Bien	
  que	
  beaucoup	
  des	
  modèles	
  de	
  foyers	
  en	
  acier	
  ont	
  été	
  très	
  efficaces	
  et	
  populaires	
  avec	
  leurs	
  usagers,	
  
est	
  peuvent	
  couter	
  plus	
  de	
  US$50	
  par	
  foyer	
  et	
  doivent	
  être	
  transportés	
  sur	
  de	
  longues	
  distances,	
  ce	
  qui	
  les	
  
rends	
  un	
  choix	
  peu	
  pratique	
  pour	
  des	
  régions	
  isolées	
  et	
  peu	
  sécuritaires	
  comme	
  Darfour.	
  	
  
	
  
	
  

	
  



Gaz	
  Petrolier	
  Liquefié	
  (GPL)	
  
Le	
  GPL	
  est	
  un	
  gaz	
  hydrocarboné	
  populairement	
  utilisé	
  dans	
  beaucoup	
  de	
  régions	
  
rurales	
  et	
  pays	
  en	
  voie	
  de	
  développement.	
  Elle	
  vient	
  dans	
  des	
  boites	
  de	
  taille	
  variables	
  
qui	
  peuvent	
  êtres	
  remplis	
  depuis	
  une	
  citerne	
  principale	
  ou	
  a	
  une	
  station	
  de	
  
remplissage.	
  Le	
  GPL	
  est	
  en	
  général	
  apprécié	
  par	
  ses	
  usagers	
  parce	
  qu’il	
  brule	
  très	
  
proprement	
  (beaucoup	
  plus	
  que	
  le	
  kérosène)	
  et	
  sa	
  température	
  peut	
  être	
  facilement	
  
ajustée.	
  Dans	
  beaucoup	
  de	
  régions,	
  le	
  GPL	
  est	
  considéré	
  un	
  combustible	
  de	
  prestige.	
  
Cependant,	
  c’est	
  un	
  gaz	
  sous	
  pression	
  et	
  donc	
  peut	
  être	
  dangereux	
  si	
  mal	
  utilisé	
  ou	
  
stocké.	
  Ce	
  qui	
  est	
  significatif	
  est	
  que	
  des	
  formations	
  d’utilisation	
  et	
  sécurité	
  et	
  des	
  

sensibilisations	
  aux	
  risques	
  des	
  combustibles	
  basés	
  sur	
  la	
  gaz	
  sont	
  mandatés	
  si	
  le	
  GPL	
  va	
  être	
  introduit.	
  
Dans	
  des	
  régions	
  ou	
  le	
  GPL	
  n’est	
  pas	
  produit	
  localement	
  il	
  est	
  assez	
  cher.	
  Le	
  transport,	
  le	
  stockage	
  et	
  la	
  
distribution	
  peuvent	
  ajouter	
  au	
  prix	
  total.	
  	
  	
  
	
  

Kérosène	
  
Ceux	
  qui	
  utilisent	
  le	
  kérosène	
  en	
  sont	
  généralement	
  très	
  contents	
  car	
  il	
  cuit	
  rapidement,	
  brûle	
  sans	
  polluer	
  
et	
  peut	
  être	
  utilisé	
  à	
  l’intérieur	
  et	
  à	
  l’extérieur.	
  C’est	
  un	
  produit	
  négociable,	
  qui	
  peut	
  être	
  vendu	
  contre	
  
espèces	
  ou	
  suppléments	
   de	
   rations.	
  Toutefois,	
   les	
  utilisateurs	
  qui	
  connaissent	
  mal	
  ce	
  
combustible	
  ont	
  connu	
  des	
  difficultés,	
  notamment	
  explosions	
  et	
  incendies.	
  Le	
  kérosène	
  peut	
  être	
  approprié	
  
à	
  court	
  terme,	
  au	
  début	
  d’une	
  situation	
  d’urgence,	
  mais	
  ne	
  peut	
  être	
  utilisé	
  à	
  plus	
  long	
  terme	
  en	
  raison	
  de	
  
son	
  coût	
  élevé	
  et	
  continuellement	
  croissant.	
  
	
  

	
  


